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Beschreibung

Der C-HRV 389 überzeugt durch seine hohe Flexibilität und sein innovatives Hybridgehäuse, das ihn 

zur idealen Lösung für zentrale und dezentrale Lüftungssysteme macht. Dank seines besonders kom-

pakten und flachen Designs eignet er sich hervorragend für platzsparende Installationen – sei es in der 

Außenwand eines Gebäudes oder bei Decken- und Wandmontagen, bei denen geringe Einbautiefen 

gefragt sind. Mit seiner robusten Bauweise und zuverlässigen Leistung bietet der C-HRV 389 eine  

effiziente Wärmerückgewinnung und trägt aktiv zur Energieeinsparung und Verbesserung der Raum-

luftqualität bei.

C-HRV 389
Kompakt, vielseitig, effizient

Produktdimensionen (mm)

Produktvorteile

–  �Reinigungsfähig, hygienisch, schimmel-  

und bakterien-resistent 

–  Standard: Kondensatablauf, Hybridgehäuse

	– Option: Rippe, Brandschutzgitter

	– Verfügbare Höhen: 90 – 500 mm  

(in 5 mm Schritten)

	– Leckage: <1% vom Nennvolumenstrom, 

100% Leckage getestet

	– Materialbeständigkeit: -20 °C – +50 °C  

C-Serie  |  C-HRV 389

Basierend auf den Testbedingungen nach NEN-EN 308:2022 (Außenluft: Temp.: 5 °C, Feuchtigkeit 70%; Abluft: Temp.: 25 °C, Feuchtigkeit 25%)
Berechnen Sie Ihre spezifischen Bedingungen mit unserem CORE Online Kalkulator.
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Nennvolumenstrom der Abluft (m3/h) Nennvolumenstrom der Abluft (m3/h)

Typ kg

HRV389-H100-S 1,57

HRV389-H200-S 2,83

HRV389-H300-S 4,10

HRV389-H400-S 5,34

HRV389-H500-S 6,59

Gewichte (kg)Standards

	– Hygiene-Standard 

VDI6022 Blatt 1 (01/2018) 

ÖNORM H6021 (01/2023) 

SWKI VA104-01 (01/2019)

	– Brandschutznorm 

EN DIN13501-1  

(Klasse E mit Option Gitter) 

Testmethode ISO 11925 (Klasse E)

	– Qualitätsmanagement 

DIN ISO 9001: 2015


