
Produktdimensionen (mm)

Standards

	– Hygiene-Standard 

VDI6022 Blatt 1 (01/2018) 

ÖNORM H6021 (01/2023)  

SWKI VA104-01 (01/2019) 

	– Brandschutznorm 

DIN EN 13501-1 (Klasse E) 

Testmethode EN ISO 11925

	– Qualitätsmanagement 

DIN ISO 9001: 2015
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Beschreibung

Der C-ERV 366 ist ein hochleistungsfähiger Gegenstrom-Enthalpietauscher mit den gängigsten 

Abmessungen. Dank unseres einzigartigen Designs hat der C-ERV 366 einen maximalen  

Wirkungsgrad und seine spezielle Membran ermöglicht die Übertragung von Feuchtigkeit.  

Dadurch wird der Wohnkomfort verbessert. Der C-ERV 366 wird mit höchster Qualität,  

langer Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand hergestellt und kann individuell auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Produktvorteile

	– Hergestellt aus einer hygienischen,  

schimmel- und bakterien-resistenten,  

reinigungsfähigen Polymermembran

	– Standard: Kondensatablauf

	– Option: Rippe

	– Verfügbare Höhen: 90 – 500 mm  

(in 5 mm Schritten)

	– Leckage: <1 % vom Nennvolumenstrom, 

100 % Leckage getestet

	– Materialbeständigkeit: -20 °C – +50 °C
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366

366

10

194

C-ERV 366
Höchste Rückgewinnungsraten für Wärme und Feuchtigkeit

C-Serie  |  C-ERV 366
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DruckverlustTemperatureffizienz

Basierend auf den Testbedingungen nach NEN-EN 308:2022 (Außenluft: Temp.: 5°C, Feuchtigkeit 70 %; Abluft: Temp.: 25°C, Feuchtigkeit 50 %)

Berechnen Sie Ihre spezifischen Bedingungen mit unserem CORE Online Calculator.

Höhe (mm) 100 200 300 400 500

Nennvolumenstrom der Abluft (m3/h)

Gewichte (kg)

Typ kg

ERV366-H100-S 2,42

ERV366-H200-S 4,49

ERV366-H300-S 6,50

ERV366-H400-S 8,61

ERV366-H500-S 10,69

Feuchtigkeitseffizienz

C-ERV 366

Höhe (mm) 100 200 300 400 500

Höhe (mm) 100 200 300 400 500


