
Beschreibung

Der Wärmetauscher HRV RC160 ist die ideale Lösung, wenn ein minimaler Druckverlust und ein 

niedriger Geräuschpegel erforderlich sind. Der HRV RC160 bietet die gleiche Wärmerückgewin-

nung wie andere Hochleistungswärmetauscher auf dem Markt, jedoch mit deutlich geringerem 

Energieverbrauch und daher einem angenehmeren Geräuschpegel in allen Jahreszeiten.

HRV RC160
Minimaler Druckverlust und niedrigster Geräuschpegel

Produktdimensionen (mm)
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Produktvorteile

	– Spezial-Polystyrene, reinigungsfähig, hygienisch, 

schimmel- und bakterien-resistent

	– Option: Rippe, Kondensatablauf,  

Brandschutzgitter

	– Verfügbare Höhen: 100 – 700 mm*  

(in 5 mm Schritten)

	– Leckage: < 1 % vom Nennvolumenstrom,  

100 % Leckage getestet

	– Materialbeständigkeit: -20 °C – +50 °C

* Für Höhen über 500mm kontaktieren Sie uns bitte

 HRV RC160
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Basierend auf den Testbedingungen nach NEN-EN 308:2022 (Außenluft: Temp.: 5°C, Feuchtigkeit 70 %; Abluft: Temp.: 25°C, Feuchtigkeit 25 %)

Berechnen Sie Ihre spezifischen Bedingungen mit unserem CORE Online Calculator.

Nennvolumenstrom der Abluft (m3/h) Nennvolumenstrom der Abluft (m3/h)

Höhe (mm) 100 200 300 400 500

HRV RC160 HRV RC160

Gewichte (kg)

Typ kg

RC160-100 1,31

RC160-200 2,08

RC160-300 2,85

RC160-400 3,62

RC160-500 4,39

Standards

	– Hygiene-Standard 

VDI6022 Blatt 1 (01/2018) 

ÖNORM H6021 (01/2023) 

SWKI VA104-01 (01/2019)

	– Brandschutznorm 

DIN EN 13501-1 (Klasse E mit  

optionalem Brandschutzgitter) 

Testmethode EN ISO 11925

	– Qualitätsmanagement 

DIN ISO 9001: 2015

Höhe (mm) 100 200 300 400 500
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